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Общее количество листов тома – 38.

Обозначение Наименование Примечание 

01838/23-ТО-С Содержание тома. 1 лист 

Текстовая часть. 

01838/23-ТО-ТЧ Техническое заключение. 34 листа 

Графическая часть. 3 листа 

01838/23-ТО-ГЧ  (1 лист) План на отм. 0,000 

01837/23-ТО-ГЧ  (2 лист) Фасад 1-5, фасад 5-1 

01837/23-ТО-ГЧ  (3 лист) Фасад А-Г, фасад Г-А, разрез 1-1 
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1. ВВЕДЕНИЕ

Настоящая работа выполнена в соответствии с техническим заданием на выполнение ра-

бот по составлению отчета по техническому обследованию здания ФАП с. Ковран, расположен-

ного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 22. 

Обследование технического состояния существующих строительных конструкций здания 

проводилось группой специалистов ООО «АктивПроект» в июне 2023-го года. 

Основание: 

1. Договор №01838 от 27.09.2023 г. между ООО «АктивПроект» и 
Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Камчатского края 
«Тигильская районная больница».

2. Техническое задание на  выполнение работ по составлению отчета по

техническому обследованию здания ФАП с. Ковран, расположенного по адресу:

Камчатский край, Тигильский район, с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 22

В работе принимали участие следующие специалисты: 

- Директор ООО «АктивПроект» Демиденко А.А. 

- ГИП ООО «АктивПроект» Кривов С.И. 

- Руководитель группы ОЗиС ООО «АктивПроект» Шипов А.С. 

- Инженер ООО «АктивПроект» 

- Инженер ООО «АктивПроект» 

Галиев Д.М. 

Эрматова Э.М. 

- Нормоконтролёр ООО «АктивПроект» Полетаева О.М. 

Настоящее техническое заключение составлено на основании данных визуального 

обследования, с учетом требований ГОСТ, СНиП, СП, ВСН, положений и инструктивно-

методических документов по обследованию строительных конструкций зданий и сооружений, 

действующих на момент обследования. 

Выводы и заключение, представленные в настоящем отчете, соответствуют 

состоянию объекта на момент обследования – июнь 2023 г. 



В
за

м
. 

и
н

в
. 

№
 

П
о

д
п

и
сь

 и
 д

ат
а
 

П
о

д
п

и
сь

и
д

ат
а

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
. 

И
н

в
. 

№
 п

о
д

п
.

Лист

Лист
3 Дата Изм. Кол.уч. Лист № док. Подпись

01838/23-ТО-ТЧ 

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ТЕХНИЧЕСКОГО

СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТА 

Таблица 2.1 (форма по ГОСТ 31937-2011 приложение Б). 

Заключение по обследованию технического состояния объекта 

1. Адрес объекта Камчатский край, Тигильский район, с. Ковран, ул. 50 

лет Октября, 22. 

2. Время проведения обследования Июнь 2023 г. 

3. Организация, проводившая об-

следование

ООО «АктивПроект». 

4. Статус объекта Не является объектом культурного наследия. 

5. Тип проекта объекта Данные отсутствуют. 

6. Проектная организация, проек-

тировавшая объект

Данные отсутствуют. 

7. Строительная организация, воз-

водившая объект

Данные отсутствуют. 

8. Год возведения объекта 1971 год 

9. Год и характер выполнения по-

следнего капитального ремонта

или реконструкции

Данные отсутствуют. 

10. Собственник объекта Тигильский муниципальный район. 

11. Форма собственности объекта Муниципальная. 

12. Конструктивный тип объекта Конструктивный тип – бескаркасный с несущими 

наружными и внутренними стенами. Пространственная 

жесткость и устойчивость здания обеспечиваются сов-

местной работой продольных и поперечных несущих 

стен, связываемых между собой балками перекрытия. 

13. Число этажей 1 этаж. 

14. Период основного тона соб-

ственных колебаний (вдоль про-

дольной и поперечной осей)

Данные отсутствуют. 

15. Крен объекта (вдоль продольной

и поперечной осей)

Данные отсутствуют. 

16. Установленная категория техни-

ческого состояния объекта

Работоспособное техническое состояние. 
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3. ПАСПОРТ ЗДАНИЯ (СООРУЖЕНИЯ) 

Таблица 3.1 (форма по ГОСТ 31937-2011 приложение Г). 

Паспорт здания (сооружения) 

1.  Адрес объекта Камчатский край, Тигильский район, с. Ковран, ул. 50 лет Ок-

тября, 22. 

2.  Время составления 

паспорта 

Сентябрь 2023 г.  

3.  Организация, 

составившая паспорт 

ООО «АктивПроект». 

4.  Назначение объекта Общественное (мед. назначение) 

5.  Тип проекта объекта Данные отсутствуют. 

6.  Число этажей объекта 1 этаж. 

7. Наименование 

собственника объекта 

Тигильский муниципальный район. 

8.  Адрес собственника 

объекта 

688600, с. Тигиль, Тигильского района, Камчатского края, ул. 

Партизанская, 17 

9.  Степень ответственности 

объекта 

Нормальный уровень ответственности (в соответствии с п. п. 

7,8,9,10 ст.4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ 

"Технический регламент о безопасности зданий и сооружений"). 

10.  Год ввода объекта в 

эксплуатацию 

1971 год 

11.  Конструктивный тип 

объекта 

Конструктивный тип – бескаркасный с несущими наружными и 

внутренними стенами. Пространственная жесткость и устойчи-

вость здания обеспечиваются совместной работой продольных и 

поперечных несущих стен, связываемых между собой балками 

перекрытия. 

12.  Форма объекта в плане Прямоугольной формы в плане. 

13.  Схема объекта 

 

14.  Год разработки проекта 

объекта 

Данные отсутствуют. 

15.  Наличие подвала, 

подземных этажей 

Отсутствует. 
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16. Конфигурация объекта

по высоте

Высота здания постоянная. 

17. Ранее осуществлявшиеся

реконструкции и

усиления.

Данные отсутствуют. 

18. Высота объекта 6,27 м (от отм. 0,000 до конька) 

19. Длина объекта 20,62 м 

20. Ширина объекта 12,27 м 

21. Строительный объем

объекта

1119,37 м
3

22. Несущие конструкции Фундаменты, стены, балки перекрытия, стропильная система. 

23. Стены Наружные и внутренние несущие стены выполнены из бруса. 

Толщина наружных стен – 500 мм (с учетом отделочных слоев). 

Толщина внутренних стен – 300, 350, 380, 450 мм (с учетом 

отделочных слоев). Наружная отделка – обшивка профлистом по 

деревянному каркасу. Внутренняя отделка – окраска по штука-

турке, керамическая плитка, ПВХ-панели, обои. 

24. Каркас  Конструкция отсутствует. 

25. Конструкция

перекрытий

Перекрытие в здании выполнено деревянным отепленным.  

Отделка перекрытий – окраска по штукатурке. 

26. Конструкция крыши Крыша здания двускатная, чердачная, выполнена по деревянной    

обрешетке и конструкциям стропильной системы. Кровельное 

покрытие – металлические профилированные листы. Водоотвод с 

кровли наружный неорганизованный. 

27. Несущие конструкции

покрытия

В качестве несущих конструкций покрытия выступает 

стропильная система с обрешеткой. 

Элементы стропильной конструкции: 

Стропила – доска 180х55 мм шаг 1400 мм. 

Подкос - доска 200х50 мм. 

Затяжка - доска 130х50 мм; 

Лежень – брус 200х200 мм. 

28. Стеновые ограждения В качестве стеновых ограждений выступают наружные несущие 

стены.   

29. Перегородки Перегородки в здании выполнены деревянными толщиной 120, 

200, 220, 250 мм (с учетом отделочного слоя). Отделка 

перегородок соответствует внутренней отделке помещений. 

30. Фундаменты Фундаменты под несущими стенами здания выполнены бетон-

ными ленточными. 

31. Категория технического

состояния объекта

Работоспособное техническое состояние. 

32. Тип воздействия

наиболее опасного для

объекта

- 

33. Период основного тона

собственных колебаний

вдоль большой оси

- 

34. Период основного тона

собственных колебаний

вдоль малой оси

- 

35. Период основного тона

собственных колебаний

вдоль вертикальной оси

- 
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36. Логарифмический

декремент основного

тона собственных

колебаний вдоль

большой оси

- 

37. Логарифмический

декремент основного

тона собственных

колебаний вдоль малой

оси

- 

38. Логарифмический

декремент основного

тона собственных

колебаний вдоль

вертикальной оси

- 

39. Крен здания вдоль

большой оси

- 

40. Крен здания вдоль малой

оси

- 

41. Фотографии объекта Приложение 4 технического заключения. 
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4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБСЛЕДОВАНИИ

Таблица 4.1. 

№ 

п/п 
Категория Сведения об объекте обследования 

1. Цель обследования Выполнение работ по составлению отчёта по техническому 

обследованию здания ФАП с. Ковран, расположенного по 

адресу: Камчатский край, Тигильский район, с. Ковран, ул. 

50 лет Октября, д. 22. 

2. Этапы проведенного 

обследования 

1. Подготовительный этап.

2. Предварительное (визуальное) обследование.

3. Объект обследования Здание ФАП, расположенное по адресу: Камчатский край, 

Тигильский район, с. Ковран, ул. 50 лет Октября, д. 22. 

4. Предоставленная ис-

ходная документация 

1. Кадастровый паспорт на здание.

5. Характеристики района 

расположения обследу-

емого объекта 

Климатическая зона стро-

ительства 

IВ 

Температура холодного 

воздуха (согласно данным 

СП 131.13330.2020 «Стро-

ительная климатология»). 

- за наиболее холодные 

сутки; 

-35°С/-34°С (с обеспеченно-

стью 0.98/0.92 соответственно) 

- за наиболее холодную 

пятидневку; 

-32°С/-30°С (с обеспеченно-

стью 0.98/0.92 соответственно) 

- средняя температура воз-

духа периода, со среднесу-

точной температурой < 

8ºC; 

-5,2°С 

- продолжительность пе-

риода со среднесуточной 

температурой < 8ºC. 

272 сут. 

Район по снеговой нагруз-

ке. 

IV; нормативное значение веса 

снегового покрова на 1 кв.м. 

горизонтальной поверхности 

земли – 200 кгc/м² (2,4 кПа).  

Район по ветровой нагруз-

ке. 

V; Нормативное значение вет-

рового давления – 60 кгс/м² 

(0,60 кПа)  

Сейсмичность района 8 баллов 
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5. ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИБОРЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

Приборы и оборудование, применявшиеся в ходе проведения визуального и 

инструментального обследования представлены в таблице 5.1. 

Таблица 5.1. 

№ Наименование Тип, основные 

характеристики 

Сведения о поверке и 

калибровке 

1. Цифровой фотоаппарат 

«Canon» 

Для фиксации дефектов 

строительных конструкций. 
- 

2. Комплект визуально-

измерительного кон-

троля ВИК «Базовый» 

Комплект визуально-

измерительного контроля 

ВИК 

Сертификат о калибровке 

№3422-КЗ/23 действителен до 

19.02.2024 г. 

3. Штангенциркуль типа 

ШЦ-I мод. ШЦ-I-150-

0,05 ФИФ ОЕИ № 

22088-07 

Для определения размер-

ных величин 

Свидетельство о поверке № 

3155-П0З/23, действительно 

до 19.02.2024 г. 

4. Дальномер лазерный 

BOSСH GLM250VF 

ФИФ ОЕИ № 44551-10 

зав. № 705297527 

Для определения размер-

ных величин 

Свидетельство о поверке № 

7375-П06/23, действительно 

до 10.05.2024 г. 
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6. РЕЗУЛЬТАТЫ ОБСЛЕДОВАНИЯ

6.1 Фундамент 

Фундамент под несущими стенами здания выполнен бетонным ленточным. 

Обследование фундаментов производилось на основе визуального освидетельствования 

наличия дефектов в наземных конструкциях здания, косвенно указывающих на наличие дефек-

тов в фундаментах. 

При обследовании фундаментов дефектов и повреждений не зафиксировано. 

На основании результатов обследования, с учетом общего состояния здания сделан вывод 

о техническом состоянии. 

Техническое состояние конструкций фундаментов, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания 

и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», работоспособ-

ное. 

6.2  Стены, перегородки 

Наружные и внутренние несущие стены выполнены из бруса. Толщина наружных стен – 

500 мм (с учетом отделочных слоев). Толщина внутренних стен – 300, 350, 380, 450 мм (с учетом 

отделочных слоев). Наружная отделка – обшивка профлистом по деревянному каркасу. Внут-

ренняя отделка – окраска по штукатурке, керамическая плитка, ПВХ-панели, обои. 

Перегородки в здании выполнены деревянными толщиной 120, 200, 220, 250 мм (с учетом 

отделочного слоя). Отделка перегородок соответствует внутренней отделке помещений. 

При обследовании стен и перегородок были зафиксированы дефекты и повреждения (см. 

Приложение 3): 

 По фасадам здания (см. фото 2) отсутствует утепление фасадов здания; 

 Во внутренних помещениях здания зафиксировано нарушение отделочного слоя 

стен (см. фото 4). 

Основными причинами дефектов конструкций являются: физический и моральный износ 

материалов; длительные сроки эксплуатации; низкое качество отделочных материалов. 

На основании результатов обследования, с учетом общего состояния здания сделан вывод 

о техническом состоянии. 

Техническое состояние стен, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. 

Правила обследования и мониторинга технического состояния», оценивается как работоспо-

собное. 

Состояние перегородок на момент обследования оценивается как удовлетворитель-

ное. 
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6.3  Перекрытие 

Перекрытие в здании выполнено деревянным отепленным.  Отделка перекрытий – окрас-

ка по штукатурке. 

При обследовании перекрытий дефекты и повреждения не зафиксированы. 

На основании результатов обследования, с учетом общего состояния здания сделан вывод 

о техническом состоянии. 

Техническое состояние конструкций перекрытий, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания 

и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», оценивается 

как работоспособное. 

6.4  Крыша, кровля 

Крыша здания двускатная, чердачная, выполнена по деревянной обрешетке и 

конструкциям стропильной системы. Кровельное покрытие – металлические профилированные 

листы. Водоотвод с кровли наружный неорганизованный. 

Элементы стропильной конструкции: 

Стропила – доска 180х55 мм шаг 1400 мм. 

Подкос - доска 200х50 мм. 

Затяжка - доска 130х50 мм; 

Лежень – брус 200х200 мм. 

При обследовании крыши, кровли были зафиксированы дефекты и повреждения (см. 

Приложение 3): 

 В чердачном пространстве зафиксированы зазоры между досками фронтона. 

Основными причинами дефектов конструкций являются: некачественное выполнение 

строительно-монтажных работ. 

На основании результатов обследования, с учетом общего состояния здания сделан вывод 

о техническом состоянии. 

Техническое состояние несущих элементов стропильной системы, согласно ГОСТ 

31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического 

состояния», оценивается как работоспособное. 

Состояние кровельного покрытия на момент обследования оценивается как удовле-

творительное. 

6.5 Полы 

Полы здания выполнены дощатыми по конструкциям балок перекрытия. Отделка поверх-

ности пола – линолеум, керамическая плитка. 

При обследовании полов были зафиксированы дефекты и повреждения (см. Приложение 

3): 
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 В помещениях здания отмечены вздутия линолеумного покрытия пола (см. фото 

5). 

На основании результатов обследования, с учетом общего состояния здания сделан вывод 

о техническом состоянии. 

Состояние полов на момент обследования оценивается как удовлетворительное. 

6.6 Заполнения оконных и дверных проемов 

Заполнение оконных проемов выполнено из блоков ПВХ. 

Наружные двери – металлические, внутренние – деревянные. 

При обследовании оконных и дверных проемов были зафиксированы дефекты и повре-

ждения (см. Приложение 3): 

 По фасаду в осях  А-Б (см. фото 1) наблюдается общий физический износ дверных 

полотен 

 Однокамерные оконные стеклопакеты не обеспечивают требуемую энергоэффек-

тивность. 

Основными причинами дефектов конструкций являются: 

- длительные сроки эксплуатации без проведения ремонтно-восстановительных меро-

приятий; 

- проектные решения, принятые в здании, не обеспечивают достаточную энергоэффек-

тивность. 

На основании результатов обследования, с учетом общего состояния здания сделан вывод 

о техническом состоянии. 

Состояние заполнений оконных проемов на момент обследования оценивается как 

неудовлетворительно. 

Состояние заполнений дверных проемов на момент обследования оценивается как 

неудовлетворительное. 

6.7 Благоустройство территории 

В ходе визуального осмотра рельефа вблизи здания значительных перепадов высот не за-

фиксировано.  

Отмостка по периметру здания, необходимая для предотвращения замачивания грунтов в 

зоне фундамента атмосферными водами, отсутствует. 

На основании результатов обследования, с учетом общего состояния здания сделан вывод 

о техническом состоянии. 

Состояние благоустройства территории на момент обследования оценивается как 

неудовлетворительное 
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6.8 Системы инженерно-технического обеспечения здания 

Здание оборудовано следующими внутренними сетями инженерно-технического обеспе-

чения: отоплением, электроснабжением, вентиляцией, водоснабжением. 

Система теплоснабжения – центральная.  

Система электроснабжения – центральная. 

Система холодного водоснабжения – центральная. 

Система горячего водоснабжения – индивидуальная (бойлер). 

Система вентиляции – естественная.  

Система канализации – выгребная яма.  

При обследовании систем инженерно-технического обеспечения было зафиксировано: 

 Общий физический износ системы систем водоснабжения и канализации, а также 

сантехнических приборов; 

 Общий физический износ системы электроснабжения здания 

На основании результатов обследования, с учетом общего состояния здания сделан вывод 

о техническом состоянии. 

Общее техническое состояние системы инженерно-технического обеспечения на 

момент обследования оценивается как неудовлетворительное. 
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7. ЗАКЛЮЧЕНИЕ О ТЕХНИЧЕСКОМ СОСТОЯНИИ

Согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга 

технического состояния», учитывая выявленные дефекты и повреждения, на момент проведения 

обследования техническое состояние несущих конструкций здания оценивается как: 

 работоспособное у фундаментов; 

 работоспособное у стен; 

 работоспособное у перекрытий; 

 работоспособное у несущих элементов стропильной системы. 

Техническое состояние здания в целом, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и 

сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», на момент 

обследования оценивается как работоспособное.  

Общее состояние ограждающих и ненесущих конструкций на момент обследования 

оценивается как: 

 удовлетворительное у перегородок; 

 удовлетворительное у кровельного покрытия; 

 удовлетворительное у полов; 

 неудовлетворительное у заполнений оконных проемов; 

 неудовлетворительное у заполнений дверных проемов; 

 неудовлетворительное у благоустройства территории 

Общее техническое состояние систем инженерного обеспечения на момент обследования 

оценивалось как неудовлетворительное.
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8. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

На основании анализа результатов выполненных работ по техническому обследованию 

здания, расположенного по адресу: Камчатский край, Тигильский район, с. Ковран, ул. 50 лет 

Октября, д. 22, сделаны следующие выводы: 

 Несущие конструкции здания находятся в работоспособном техническом состоя-

нии; 

 Прочность, устойчивость и эксплуатационная надежность на момент обследования 

обеспечена в полном объеме; 

 Общее техническое состояние здания, согласно ГОСТ 31937-2011 «Здания и со-

оружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», на мо-

мент обследования оценивается как работоспособное 

Для обеспечения эксплуатационной надежности, прочности и устойчивости здания в ходе 

дальнейшей эксплуатации необходимо выполнить следующие (не первостепенные) 

мероприятия: 

 Произвести демонтаж профлиста обшивки наружных стен здания, с последующим 

монтажом нового деревянного каркаса и утеплением конструкции фасадов. После 

чего восстановить обшивку фасадов металлическим профилированным листом; 

 Восстановить отделочные слои стен и перегородок (штукатурка с окраской); 

 Произвести замену дощатой обшивки фронтонов крыши; 

 Выполнить работы по замене напольного покрытия на новый линолеум с устройством 

пластиковых плинтусов; 

 Выполнить замену наружных металлических дверных полотен; 

 Выполнить замену оконных блоков в здании; 

 Выполнить устройство бетонной отмостки по периметру здания; 

 Выполнить капитальный ремонт систем водоснабжения и канализации с заменой 

сантехнических приборов; 

 Выполнить капитальный ремонт системы электроснабжения. 

Работы по проведению капитального ремонта здания выполнять силами 

специализированной организации, в соответствии со специально разработанными проектными 

решениями и с соблюдением требований действующих нормативных документов в частности 

СП 70.133330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции», и СНиП 12-04-2002 «Безопасность 

труда в строительстве. Часть II. Строительное производство». 

Руководитель группы ОЗиС ________________          А.С. Шипов 
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Фасады. 

 
фото 1. Общий вид фасадов в осях 1-5 и А-Г. Отсутствие отмостки здания. Общий физиче-

ский износ дверных полотен. 

 
фото 2. Фрагмент фасада здания. Нарушение отделочного слоя стен. Отсутствует утепление 

фасадов здания 
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Крыша, кровля 

фото 3. Чердачное пространство. Зазоры между досками фронтона. 

Внутренние помещения 

фото 4. Внутреннее помещение. Нарушение окрасочного слоя стены. 
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фото 5. Внутреннее помещение. Вздутия линолеумного покрытия пола. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ 
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ВЕДОМОСТЬ ДЕФЕКТОВ И ПОВРЕЖДЕНИЙ 

Схемы местоположения дефектов и повреждений представлены в графической части, 

фотофиксация дефектов и повреждений – в приложении 4. 

Таблица П7. 

№ Расположение 

элемента 

Описание дефекта Способы устранения 

Стены, перегородки 

1.  По фасадам здания (см. 

фото 2) 

Отсутствует утепление 

фасадов здания 

Произвести демонтаж профлиста 

обшивки наружных стен здания, с 

последующим монтажом нового 

деревянного каркаса и утеплением 

конструкции фасадов. После чего 

восстановить обшивку фасадов ме-

таллическим профилированным 

листом. 

2.  Во внутренних помеще-

ниях здания (см. фото 4) 

Нарушение отделочного 

слоя стен  

Восстановить отделочные слои 

стен и перегородок (штукатурка с 

окраской) 

Крыша, кровля 

3.  В чердачном простран-

стве (см. фото 3) 

Зафиксированы зазоры 

между досками фронтона. 

Произвести замену дощатой об-

шивки фронтонов крыши 

Полы 

4.  В помещениях здания 

(см. фото 5) 

отмечены вздутия линоле-

умного покрытия пола  

Выполнить работы по замене 

напольного покрытия на новый ли-

нолеум с устройством пластиковых 

плинтусов 

Заполнения оконных и дверных проемов 

5.  По фасаду в осях  А-Б 

(см. фото 1) 

Наблюдается общий фи-

зический износ дверных 

полотен 

 

Выполнить замену наружных ме-

таллических дверных полотен 

6.  По периметру здания Однокамерные оконные 

стеклопакеты не обеспе-

чивают требуемую энер-

гоэффективность. 

Выполнить замену оконных блоков 

в здании 

Отмостка 

7.  По периметру здания Отмостка отсутствует Выполнить устройство бетонной 

отмостки по периметру здания 
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Системы инженерно-технического обеспечения здания 

8.  Система водоснабжения 

и канализации 

Общий физический износ 

системы систем водо-

снабжения и канализации, 

а также сантехнических 

приборов 

Выполнить капитальный ремонт 

систем водоснабжения и канализа-

ции с заменой сантехнических 

приборов 

9.  Система электроснабже-

ния 

Общий физический износ 

системы электроснабже-

ния здания 

Выполнить капитальный ремонт 

системы электроснабжения 
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